Platinum Treppenlift fUr gerade Treppen
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Stromversorgung Akkus, 2 x 12 Volt Verbrauch 0,014 kWh
Aufladung Automatisch, in den Ladestationen
Geschwindigkeit 0,12 m/sek
Verkabelung Intern, mit Ladekontakten an bei- 600-700

den Enden der Schiene

Bauart Aluminimum Einzelschiene

Befestigung auf der Stufe durch
Teleskopstitzen / Optional
Wandbefestigung.

Befestigung

Antrieb Zahnstange und Zahnrad mit
LaufUberwachung
Diagnose In die Armlehne integrierte Be-

triebsanzeige mit Speicherfunktion
und Diagnoseergebnis
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Schienensteigung 25 - 62° max
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Motor Akkuversorgung, 0,26 kW %
o
Ladegerat Externes Ladegerat, 24 V auf zwei | & X
Stufen o \ /
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Gewahrleistung 24 Monate 0 e |
7 —
Tragfahigkeit 140 kg

Die Abmessungen, in Millimeter, sind Sollwerte.
Sie kénnen je nach Treppenbegebenheit abweichen.

Die Bedienungsanleitung wird bei jeder Einheit bereitgestellt. Platinum und ERGO sind eingetragene Markenzeichen und Logos.

Steilste auf
dem Markt.

Detail 2
Steilstartposition

und Steilendposition
(in gedrehter Stellung).



